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Bezeichnung Artikelnummer

Safeg QuickKEP Crafter 273480000400

Als Set verpackt für VW Crafter

Ladungssicherungsnetz „QuickKEP“

  vertikales Transporter-Ladungssicherungsnetz
  Gurtbandbreite: 25 mm 
  Gurtbandfarbe: rot
  bds. mit Alu-Gestänge
  2 Befestigungsebenen zum Einhängen
  angepasst an die Kontur vom MB Sprinter - Höhe 2
  LC Netz Befestigungspunkt 250 daN
  LC Netz gesamt 600 daN
  Netzprüfung und Kennzeichnung entsprechend  
 VDI-Richtlinie 2700 Blatt 3.3
  Netzhöhe ca. 1.700 mm
  Gewicht Netz: ca. 6,8 kg
  Gewicht Fitting 380 gesamt: ca. 1,8 kg

Seitliche Befestigung 
   WIS Einhakvorrichtung für Double-Airline-Fitting 380
   16 Double-Airline-Fittinge sind im Set enthalten

Als Set verpackt für für MB Sprinter - Höhe 2

Technische Daten

Bezeichnung Artikelnummer

Safeg QuickKEP Sprinter H2 273480000000
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Maßblatt „QuickKEP“
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Ladungssicherungsnetz „QuickMED“ medium

  geeignet für Citroën Jumpy, Fiat Talento, Ford Transit 
 Connect, MB Vito, Opel Vivaro, Renault Trafi c, VW T5/T6, 
 sowie weitere Modelle
  vertikales Kleintransporter-Ladungssicherungsnetz
  wird durch Federdruck am Bodenzapfen in der Einhak-
 vorrichtung arretiert
  Gurtbandbreite: 25 mm
  bds. mit Alu-Gestänge
  2 Befestigungsebenen
  LC Netz Befestigungspunkt 250 daN
  LC Netz gesamt 600 daN
  Netzprüfung und Kennzeichnung entsprechend 
 VDI-Richtlinie 2700 Blatt 3.3
  Netzhöhe ca. 1.200 mm
  Gewicht Netz: ca.4,8 kg
  Gewicht Fitting 380 gesamt: ca. 900 g

Seitliche Befestigung 
   WIS Einhakvorrichtung für Double-Airline-Fitting 380
   8 Double-Airline-Fittinge sind im Set enthalten

Als Set verpackt

Technische Daten

Bezeichnung Artikelnummer

Safeg QuickMED medium 274290000100

+
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Ladungssicherungsnetz „QuickMED“ small

  geeignet für Citroën Berlingo, Fiat Doblo, Ford Transit 
 Courier, MB Citan, Opel Combo, Renault Kango, VW Caddy, 
 sowie weitere Modelle
  vertikales Kleintransporter-Ladungssicherungsnetz
  wird durch Federdruck am Bodenzapfen in der Einhak-
 vorrichtung arretiert
  Gurtbandbreite: 25 mm
  bds. mit Alu-Gestänge
  2 Befestigungsebenen
  LC Netz Befestigungspunkt 250 daN
  LC Netz gesamt 600 daN
  Netzprüfung und Kennzeichnung entsprechend 
 VDI-Richtlinie 2700 Blatt 3.3
  Netzhöhe ca. 1.080 mm
  Gewicht Netz: ca. 4,3 kg
  Gewicht Fitting 380 gesamt: ca. 900 g

Seitliche Befestigung 
   WIS Einhakvorrichtung für Double-Airline-Fitting 380
   8 Double-Airline-Fittinge sind im Set enthalten

Als Set verpackt

Technische Daten

Bezeichnung Artikelnummer

Safeg QuickMED small 274290000200

+
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Maßblatt „QuickMED“ medium und small
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Carbon Ladungssicherungswand „QuickWall“

www.carbon-werke.com      *     mail@carbon-werke.com
         86757 Wallerstein, Albert-Einstein-Str. 2-4    *   Tel. 09081 2 90 04 0    *    Fax 09081 2 90 04 29

Carbon - Technik

 
Die Mobile Carbon-Wand ist entsprechend der Abb. 1 und 2 im Fahrzeug
(Ladefläche) zu verwenden.

Abb. 2

Breite: 1190 mm Höhe: 800 mm Tiefe: 360 mm Gewicht: ca. 12 kg

Unter der Carbon-Wand ist vollflächig die beiliegende rruuttsscchhhheemmmmeennddee MMaattttee ((RRHHMM)) 
der z.B. der Fa. BCP µ ≥ 0,6 zu verwenden (Abb. 1). Ein Vertikalwinkel Alpha 
(Winkel zwischen Spanngurt und Ladeboden) gemessen vom Zurrpunkt aus zum 
Spanngurt von min. 30° und max. 60° sind bei der Verwendung eines nach DIN EN 
12195-2 hergestellten Spanngurtes zu beachten (Abb. 2).
Die beiden Spanngurte müssen im rechten Winkel gesehen, parallel zur Carbon-
Wand verlaufen. Es dürfen nur SSppaannnngguurrttee mit einem LC-Wert von mmiinnddeesstteennss 11000000 
ddaaNN (Gurtbreite ≥ 35 mm) im geraden Zug verwendet werden. 
Die mitgelieferten Spanngurte entsprechen den anerkannten Regeln der Technik.
Der Spanngurt ist als Umreifung an den Gurthaltern anzubringen (Abb.1). Auf eine 
möglichst gerade Kraftlinie (keine unnötigen Knicke) ist zu achten. Die Gurte sind 
handfest anzubringen.
Anzahl der notwendigen Spanngurte: 2 Stück

Die GGeessaammttnnuuttzzllaasstt der MCW beträgt mmaaxx.. 11440000 kkgg und darf nicht überschritten 
werden.
-> Beachtung der entsprechenden Nutzlast des Transportfahrzeuges

Eine Verankerung der Carbon Wand mittels beschriebener Spanngurte, ist nur an 
den im Fahrzeugboden werkseitig vorhandenen Zurrpunkten vorzunehmen (Abb. 
1u.2). Eine seitliche Befestigung (Fahrzeugwand) ist nicht erlaubt.

 
 
 

  dient in Verbindung mit den beigelegten Zurrgurten zur 
 formschlüssigen Ladungssicherung im Fahrzeug
  aus hochwertigen Carbonfasermaterial
  Farbe: carbongrau
  B x H x T: 1.190 mm x 800 mm x 360 mm
  Gewicht: ca. 12 kg
  DEKRA Zertifi ziert (Nr. 201432956 vom 17.102014)
  Einsatz mit RH-Matten und Zurrgurten LC 1.000 daN
  max. Gesamtnutzlast der QuickWall beträgt 1.400 kg

Als Set inkl. 2 Zurrgurten WTR 2200-520 0,5 + 5,5 m und 2x 
Antirutschmatte 1.250 mm x 3 mm x 150 mm

Technische Daten

Bezeichnung Artikelnummer

Carbonwand 16920000

QR-Code ein-
scannen und 
Video anschauen
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UAB “Wistra Cargo Control”
Pramones 8

LT-94102, Klaipeda
Tel.: +370 61024943
Tel.: +370 69565282

E-Mail: masiule@wistra.eu

WISTRA GmbH
Cargo Control

An der Trave 11 ∙ 23923 Selmsdorf
Tel.: +49 (0) 388 23 / 258-0

Fax: +49 (0) 388 23 / 258-23
E-Mail: info@wistra.eu

www.wistra.eu

Besuchen Sie uns auch auf Facebook:
www.facebook.com/wistra.eu




